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03:00 Mn 8411 Re Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Plakvice Rangieranfrage beim Dispatcher in Hukovice. Lok aus dem Schuppen holen.

03:10 (03:24) Mn 8411 2 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Wagenzug steht aus vorheriger Session bereit.
Einstellen: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 

Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 
Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert).

(03:10) 03:24 Mn 8411 2 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Wagenzug steht aus vorheriger Session bereit.
Einstellen: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 

Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 
Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert).

04:15 Sp 2165 Re Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Plakvice Rangieranfrage beim Dispatcher in Hukovice. Lok aus Schuppen holen.

04:25 (04:40) Sp 2165 1 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

(04:25) 04:40 Sp 2165 1 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

05:03 Os 2870 1 Verneřice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. Lok umsetzen für Rückfahrt.

06:01 Os 2871 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

07:51 Os 2872 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. Lok umsetzen. Kreuzung des Mn
8412 um 8:29 Uhr organisieren und erst danach den Bahnhof verlassen!

08:29 (10:30) Mn 8412 2 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Os 2872. Ankunftsmeldung und
Rangieranfrage an Dispatcher in Hukovice. Wagen für Ledeč/Pivovar in den
Ladestellen zustellen, Ausgangswagen sammeln. Zugbildung für Rückfahrt als

Mn 8413 in der nächsten Session: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 
Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 

Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert). Kreuzung mit MOs 2890 um 9:29 Uhr
organisieren.

09:07 Os 2873 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Verneřice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

09:29 MOs 2890 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Mn 8412. Ankunftsmeldung an Dispatcher
in Hukovice.

10:01 MOs 2891 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.
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(08:29) 10:30 Mn 8412 2 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Os 2872. Ankunftsmeldung und
Rangieranfrage an Dispatcher in Hukovice. Wagen für Ledeč/Pivovar in den
Ladestellen zustellen, Ausgangswagen sammeln. Zugbildung für Rückfahrt als

Mn 8413 in der nächsten Session: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 
Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 

Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert). Kreuzung mit MOs 2890 um 9:29 Uhr
organisieren.

10:40 Mn 8412 Re Plakvice Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Lok im Schuppen abstellen.

10:41 (10:51) Sp 2166 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. Wagenzug bleibt am Bahnsteig
stehen.

(10:41) 10:51 Sp 2166 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. Wagenzug bleibt am Bahnsteig
stehen.

11:00 Sp 2166 Re Plakvice Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Lok über Mittag im Schuppen abstellen.

14:50 Sp 2167 Re Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Plakvice Rangieranfrage beim Dispatcher in Hukovice. Lok aus Schuppen holen.

15:00 (15:18) Sp 2167 1 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

(15:00) 15:18 Sp 2167 1 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

15:30 Mn 8413 Re Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Plakvice Rangieranfrage beim Dispatcher in Hukovice. Lok aus dem Schuppen holen.

15:40 (16:07) Mn 8413 2 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Wagenzug steht aus vorheriger Session bereit.
Einstellen: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 

Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 
Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert). Kreuzung mit Os 2878 um 16:01 Uhr

organisieren, danach  Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

16:01 Os 2878 1 Verneřice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Mn 8413. Ankunftsmeldung an Dispatcher
in Hukovice. Lok umsetzen für Rückfahrt.

(15:40) 16:07 Mn 8413 2 Ledeč nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Poříčí nad Sázavou Plakvice Wagenzug steht aus vorheriger Session bereit.
Einstellen: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 

Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 
Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert). Kreuzung mit Os 2878 um 16:01 Uhr

organisieren, danach  Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

16:46 Os 2879 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Plakvice Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice erst kurz vor Abfahrt stellen!

17:11 MOs 2894 1 Verneřice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. 
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17:33 MOs 2895 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Plakvice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

19:10 MOs 2896 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. 

19:34 MOs 2897 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Verneřice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

20:17 Os 2880 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Ankunftsmeldung an Dispatcher in Hukovice. Lok umsetzen, Kreuzung mit Mn
8414 um 20:57 Uhr organisieren.

20:57 (22:50) Mn 8414 2 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Os 2881. Ankunftsmeldung und
Rangieranfrage an Dispatcher in Hukovice. Wagen für Ledeč/Pivovar in den
Ladestellen zustellen, Ausgangswagen sammeln. Zugbildung für Rückfahrt als

Mn 8413 in der nächsten Session: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 
Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 

Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert). Kreuzung mit Sp 2168 um 21:45 Uhr
organisieren.

21:23 Os 2881 1 Ledeč nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Verneřice Rechtzeitige Fahrtanfrage beim Dispatcher in Hukovice.

21:45 (21:55) Sp 2168 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Mn 8414. Ankunftsmeldung an Dispatcher
in Hukovice. Wagenzug bleibt am Bahnsteig stehen.

(21:45) 21:55 Sp 2168 1 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Mn 8414. Ankunftsmeldung an Dispatcher
in Hukovice. Wagenzug bleibt am Bahnsteig stehen.

22:05 Sp 2168 Re Plakvice Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Lok über Mittag im Schuppen abstellen.

(20:57) 22:50 Mn 8414 2 Plakvice Poříčí nad Sázavou Ledeč Remiza
(Lokschuppen)

Ledeč nad Sázavou Halt vor dem Bahnhof: Kreuzung mit Os 2881. Ankunftsmeldung und
Rangieranfrage an Dispatcher in Hukovice. Wagen für Ledeč/Pivovar in den
Ladestellen zustellen, Ausgangswagen sammeln. Zugbildung für Rückfahrt als

Mn 8413 in der nächsten Session: Gr. 1 Packwagen Nr. 5; 
Gr. 2 Wagen für Poříčí n/S; 

Gr. 3 Ausgangswagen (unsortiert). Kreuzung mit Sp 2168 um 21:45 Uhr
organisieren.

23:00 Mn 8414 Re Plakvice Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou Lok im Schuppen abstellen.
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